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Disposicion Legal: REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo.

Articulo comentado: 5.8 del Anexo Il

Las dimensiones minimas seran:

1°) 450 x 450 x 150 mm

En edificaciones con un numero de PAU (nota 1)
hasta un total de 20 en la edificacion.

o.menor que tres, y

En edificaciones con un numero de PAU (no
un namero de plantas igual o menor que cj

genor que cuatro, y

En edificaciones, en los casos b) y c).
En viviendas unifamiliares.
2°) 500 x 700 x 150 mm

En edificaciones con un mprendido entre 21 y 30.

a 1) menor o igual a 20 en los que se

4°) Arquetas de 400 x 400 x 400 mm
En el caso b), cuando la canalizacién sea subterranea.

COMENTARIO

Este articulo determina las dimensiones que deben tener los registros secundarios en funcion
del numero de PAUs que hay en la planta y del numero total de PAUs en la edificacién. Esta
ultima condicién puede dar lugar a confusion en el caso de existir varias verticales. Sin
embargo, para interpretarlo correctamente se debe tener en cuenta lo establecido en el articulo
5.7 del Anexo I

“.. En edificaciones con distribucion en varias verticales, cada vertical tendra su
canalizacion principal independiente y partiran todas ellas del registro principal unico tal
y como se contempla en el apéndice 5 de estas especificaciones técnicas....”

FICHA TECNICA N° 10.- Dimensiones de Registros Secundarios en el caso de varias
verticales.
Fecha: 1 de abril
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Queda claro que la canalizacion principal de cada vertical se dimensionara teniendo en cuenta
el numero de PAUs a los que da servicio dicha vertical y, por tanto, el nimero de PAUs que
hay que tener en cuenta para determinar las dimensiones de los registros secundarios es el
total de PAUs a los que da servicio esa vertical.

CRITERIO DE APLICACION

Los parametros que determinan las dimensiones de los reg
son:

os secundarios de planta

o El numero de PAUs de la planta a le
secundario.

vicio el registro

o El nimero total de PAUs en la verti

&

gistro secundario.
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