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Disposicion legal: ORDEN ITC/1644/2011, de 10 de junio.

Articulo comentado: ANEXO | - Contenido y estructura de los proyectos técnicos de ICT
MEMORIA

Punto 1.2.A.g) Calculo de los pardametros basicos de la instalacion:

6) Relacion sefial / ruido en la peor toma.

7) Productos de Intermodulacion.

8) En el caso de utilizacion de amplificadores de red de distribucién, y con el fin de facilitar al
titular de la propiedad, la informacion necesaria respecto a posibles ampliaciones de la
infraestructura, se incluira detalle relativo al nimero maximo de canales de television
incluyendo los considerados en el proyecto original, que puede distribuir la instalacion,
manteniendo sus caracteristicas dentro de los limites establecidos en el anexo | del
Reglamento.

COMENTARIO

Para facilitar la comprensién del método a seguir para el calculo de los parametros C/N. S/l y el
numero maximo de canales de television incluyendo los considerados en el proyecto original,
que puede distribuir la instalaciéon, manteniendo sus caracteristicas dentro de los limites
establecidos en el anexo | del Reglamento, se incluye a continuacién un ejemplo tipico en el
que se realizan los calculos correspondientes.

Ejemplo

Se trata de una red como la representada en la figura.

Calculo de la relacion C/INF; =F, + (L, -1)/ G, + (F, -1)L,/G; + (L, -1)L,/G,G,
F.=22,4 + 850,1/ 63095 + 9*850/63095 + 10714*850/63095*14,4
F,=22,4+0,01+0,12 + 10 = 32,53 = 15,1 dB

CI/N = S,«(dBuV )- F; (dB) -2 dBpV = 42,9 dB > 25 dB

Calculo de la relacion S/I:

1/Smaxt = 1Smaxz + 1/ (Smax1*G2)

Smax1 = 110 dBpV - 29,3 dB = 80,7 dBuV

Smax1 = 80,7-108,8 = -28,1 dBm = 0,001549 mW.

G,=11,6 dB = 14,45

Smaxz = 104 dBpV — 7,5 *log(N-1) = 104 dBuV- 10,97dB = 93,03 dBpV
(Se supone N = 30)

Smaxz = - 15,77 dBm = 0.0265 mW.

Smaxt = 0.0121 mW = -19.17 dBm = 89,63 dBuV

S/l = 35 + 2(89,63 - 90.3) = 33,66 dB > 30 dB

La relacion S/l se puede realizar mas facilmente si se calcula la S/ de cada
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amplificador y se aplica la siguiente férmula:

1 1 1
ST Dy N5/ e S/ T

El canal mas critico es aquél cuyo margen de saturacion (diferencia de nivel de
salida maximo y ajustado) sea menor. Si, como es habitual, los amplificadores son
iguales, coincide con el de mayor nivel de salida ajustado.

Amplificador Smax Shom Si

(dBuV) (dBuVv)
Cabecera 110 108 S/l = 35+2(110-108) = 39 dB
Intermedio 104 90,3 S/1=35+2(104-10,97-90,3)=40,46 dB

Calculo del nimero maximo de canales que se podrian amplificar

(S /1)y =30dB=101log P ;P =10""(S /1) .00 =35+2[110-108] =39 dB=10log P ; P =
103.9
(S Djryermeq = 35 + 2 [104 - 7.5 log (N -1) — 90.3]= 62.4 — 15 log (N-1) = 10 log P

P = 10624 -15l0g(N-1)]

Llevando estos valores a la formula anterior nos queda:
1/ (103.0)1/2 =1/ (103.9)1/2 +1/1 0[6.24 -1.5Iog(N-1)]]1/2
N = 81

Por tanto se pueden incluir hasta 81 canales. El procedimiento descrito solo tiene en cuenta la
relacién S/, que en general es el mas restrictivo. Otros factores que pueden limitar el numero
maximo de canales como C/N y niveles en toma deben comprobarse a posteriori.

Conviene recordar que esta norma surgi6 para asegurar hasta déonde el amplificador intermedio
no limita al sistema, y esta es la finalidad del calculo realizado.

Pueden existir otras limitaciones, como la que resultaria al anadir varios monocanales a la
cabecera, que podria afectar a la relacion (S/l)cag y por tanto a la relacion (S/1)roral, pero esta
limitacién tendria otras soluciones, como utilizar monocanales con una S,: mayor, 0
estructuras de combinacion diferentes de la técnica Z, tales como dividir el nimero total de
monocanales en varios grupos, en cada uno de los cuales se utilizaria la técnica Z, y conectar
los grupos mediante un combinador.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 6 de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio,
cuando el numero de canales que se incorporen con posterioridad al proyecto original
supongan mas del 3 % del ancho de banda de cualquiera de los cables de la red de
distribucion (8 canales), sera necesaria la elaboracién de un Proyecto Modificado de ICT.
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En la web del COIT, en la seccién de Ejercicio Profesional, se incluye una Hoja de Calculo que
permite determinar rapidamente el numero de canales que se pueden afadir de acuerdo con lo
indicado anteriormente (enlace aqui).

NOTA.- Aunque en el ejemplo de esta Hoja de Calculo se han supuesto dos
amplificadores intermedios en cascada, ademas del de cabecera, para generalizar el
calculo, salvo que sea estrictamente necesario, se debe procurar utilizar un solo
amplificador intermedio y, en ninglin caso, mas de dos.
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Se supone que se amplifican 20 portadoras

Amplif. intermedio

Samp =108 dBuv Samp =90,3 dBuv
cabecera \\ S, / Toma peor
° c: -0
Sant =60 dBuv Stoma = 50 dBpv
_ L,=40.3dB
L1=29.3dB Gy= 48 dB
S,=78.7 dBuv
F=13.5dB F,=10dB G.= 116 dB
2= .
Smaxt = 110 dBpv Smaxz = 104 dBpv
G,=48dB
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