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Disposicion Legal: REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo.

Articulo comentado: 5.9 del Anexo lll.- Canalizaciones secundarias

Para la distribucion o acceso a las viviendas en edificaciones de pisos, se colocara en la
derivacién un registro de paso tipo A (ver apartado 5.10 de estas especificaciones
técnicas) del que saldran a la vivienda 3 tubos de 25 mm de diametro exterior, con la
siguiente utilizacién:

a) Uno para cables de pares o pares trenzados y para los cables de fibra 6ptica.
b) Uno para cables coaxiales de servicios de TBA.
c) Uno para cables coaxiales de servicios de RTV.

Esta simplificacién podra ser efectuada siery
no supere los 15 metros; en caso contrarje

registro principal. Del registro pkincipal partiran, en su caso, los cables de acometida que
subiran por las plantas paraasabar directamente en los PAU.”

El articulo 3.3.3.a).i) del Anexo Il, Dimensionamiento minimo de la red de distribucion.
Tecnologias de acceso basadas en redes de cables coaxiales (edificaciones con una vertical),
Configuracion en estrella, establece:

“Se empleara en edificaciones con un nimero de PAU no superior a 20.”

El articulo 3.3.4.a).ii) del Anexo Il, Dimensionamiento minimo de la red de distribucion.
Tecnologias de acceso basadas en redes de cables de fibra Optica (edificaciones con una
vertical) establece que:

“En el caso de edificios con una red de distribucioén/dispersion que de servicio a un nimero de
PAU inferior o igual a 15, la red de distribucién/dispersiéon podra realizarse con cables de
acometida de dos fibras Opticas directamente desde el punto de distribucién ubicado en el
registro principal. De él saldran, en su caso, los cables de acometida que subiran a las plantas
para acabar directamente en los PAU’.
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De acuerdo a los articulos 4.2.1 y 4.3.1 del Anexo I, Particularidades de los conjuntos de
viviendas unifamiliares, se aplicaran los siguientes limites en el nimero de PAU para poder
realizar la red de distribucion/dispersién en estrella en conjuntos de viviendas unifamiliares:

e Tecnologias de acceso basadas en redes de cables de pares: 15 PAU
e Tecnologias de acceso basadas en redes de cables coaxiales: 10 PAU
e Tecnologias de acceso basadas en redes de cables de fibra éptica: 15 PAU

El articulo 5.8 del anexo lll, Registros secundarios, establece:
“En los casos en que se utilicen un RITI situado en la planta baja, o un RITS situado en la

ultima planta de viviendas, podra habilitarse una parte de éste en la que se realicen las
funciones de registro secundario de planta desde donde saldra~a red de dispersiéon de los

maximo de diez PAU (nota 1) y para conjuntgd.ds ffarnifiares, se establece la
posibilidad de construir un dnico recinto de ji | inunicaciones (RITU), que
acumule la funcionalidad de los dos descrit

En el supuesto de edificios con un ma Y planta baja y un maximo de 5
usuarios dispuestos a razéon de u a>y uno o dos PAU en la planta de
locales, si se instalara una can egistros secundarios en las distintas

de pares/pares trenzados,
Optica, y para instalar un deriv
de la planta baja, sélo s
planta.

ra servicios de TBA y de cables de fibra
iglo de RTV de cuyas salidas, a excepcion del

secundaria, formada por 3 tubos’de 25 mm a cada usuario, segun se muestra en la Fig. 2, o
bien mediante canalizacion principal hasta una planta intermedia en la que se situaria un
Registro Secundario, y desde la que se distribuiria a los usuarios de esa planta y/o de las otras
plantas mediante canalizacién secundaria, segun se muestra en la figura 3. Para el cambio de
direccién de la canalizacion secundaria en cada planta y en los tramos de longitud superior a
15 metros se utilizaran registros de paso tipo B. Estas serian las soluciones alternativas a la
aplicacion estricta del Reglamento que se representa en la Fig. 4.

CRITERIO DE APLICACION (ORIENTATIVO)

En el caso de un edificio con un maximo de tres alturas y planta baja, en el que exista un
maximo de 5 usuarios dispuestos a razén de un PAU en cada planta, y uno o dos PAUS
en la planta de locales, sera posible:

- Utilizar un RITU por cumplir las condiciones establecidas en el articulo 4.5.3 del Anexo
Il

- Realizar la red de cables de pares mediante una red de cables de pares trenzados o
alternativamente mediante una red de cables de pares en estrella desde el punto de
distribucién instalado en el registro principal, en el RITU, por requerir menos de 30
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pares en la red de distribucion (o 15 en el caso de conjuntos de viviendas
unifamiliares), segun establece el articulo 3.3.2.a).ii) del Anexo II.

Realizar la red de cables coaxiales de TBA en estrella desde el registro principal
situado en el RITU, por ser el nimero de PAU inferior a 20 (o 10 en el caso de
conjuntos de viviendas unifamiliares), segun establece el articulo 3.3.3.a).i) del Anexo
Il

Realizar la red de cables de fibra optica en estrella desde el registro principal situado
en el RITU, por ser el nimero de PAU inferior a 15, segun establece el articulo
3.3.4.a).ii) del Anexo Il.

Incluir en el RITU la funcionalidad del registro secundario que atienda a las viviendas o
locales que estén situados en la misma planta que el RI gun establece el articulo
5.8 del Anexo lll, con lo cual la distribucion de RTV sé hara tanmbkién en estrella para
estas viviendas o locales.

Realizar la distribucion de RTV en estrella para }é
a 3?2, bien mediante canalizacién principal
mediante canalizaciones secundarias des
esquemas adjuntos.

FICHA TECNICA N° 5.- Canalizaciones para edificio de hasta 5 PAUs.

Fecha: 1 de abril de 2011
Edicion 12

Pagina3de7



colegio oficial
ingenieros de telecomunicacion

Figura 1.- EJEMPLO DE ESQUEMA DE DISTRIBUCION DE RTV
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Figura 2.- EJEMPLO DE ESQUEMA DE CANALIZACIONES (ALTERNATIVA 1)
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Figura 3.- EJEMPLO DE ESQUEMA DE CANALIZACIONES (ALTERNATIVA 2)
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Figura 4.- EJEMPLO DE ESQUEMA DE CANALIZACIONES (ALTERNATIVA 3)
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