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Disposicién legal
Anexo Il del Reglamento de ICT aprobado por el REAL DECRETO 346/2011, de 11 de
marzo.

4.6. CANALIZACION PRINCIPAL.

Es la que soporta la red de distribucion de la ICT de la edificaciéon, conecta el RITI
y el RITS entre si y éstos con los registros secundarios. En ella se intercalan los
registros secundarios, que conectan la canalizacion principal y las secundarias. También
se utilizan para seccionar o cambiar de direccion la canalizacion principal.

En el caso de acceso inalambrico de servicios distintos de los de radiodifusion
sonora y television, la canalizacién principal tiene como mision afadida la de hacer
posible el traslado de las sefnales desde el RITS hasta el RITI.

5.7. CANALIZACION PRINCIPAL.

numero de usuarios (viviendas, oficinas locales o e
por planta sea superior a 8, preferentemente
Vertical y atendiendo cada una de ellas a un n

tal y como se contempla en el apendlc
edificacién o conjunto de ed:f:c:os
verticales, se garantizara la contm

instale una ICT comun pafa
supongan distintas altura

segun se cont
discurrira proxi

Su dimensionamiento ira en funcion del numero de viviendas, oficinas locales o
estancias comunes de la edificacion (PAU) (nota 1). EI numero de canalizaciones
dependera de la configuraciéon de la estructura propia de la edificacion. Se realizara
mediante tubos de 50 mm de diametro y de pared interior lisa. El nimero de cables por
tubo sera tal que la suma de las superficies de las secciones transversales de todos
ellos no superara el 50% de la superficie de la seccion transversal util del tubo. Su
dimensionamiento minimo sera como sigue:
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N.° de PAU (nota 1) N.° de tubos Utilizacién
1 tubo RTV.
1 tubo cables de pares/ pares
trenzados.
Hasta 10 5

1 tubo cables coaxiales.
1 Tubo cable de fibra optica.
1 tubo de reserva.

1 tubo RTV.
1 tubo cable de pares/ pares
trenzados.

De 11 a 20 6

De 21 a 30 7

\ ’ICl\J‘Iq}specifico: se realizara en
Pvaria

erticales, o bien se proyectara
cion de las caracteristicas
canstructivas del edificio y en
ordinacién con el proyecto
arquitectonico de la obra,
garantizando en todo momento la
capacidad minima de:

1 tubo RTV.
1 tubo/20 PAU o fraccion cable de

Més de 30 N
pares trenzados o 2 tubos cable de
pares.
Q 1 tubo cable coaxial.

1 Tubo cable de fibra dptica.

> 1 tubo de reserva por cada 15 PAU

@ (nota 1) o fraccién, con un minimo de
3.
~—

Los tramos horizontales de la canalizacién principal que unen distintas verticales
se dimensionaran con la capacidad suficiente para alojar los cables necesarios para los
servicios que se distribuyan en funcién del nimero de PAU a conectar.

4.7. CANALIZACION SECUNDARIA.

Es la que soporta la red de dispersion de la edificacion, une los registros
secundarios con los registros de terminacion de red. En ella se intercalan los registros
de paso, que son los elementos que facilitan el tendido de los cables entre los registros
secundarios y de terminacion de red.
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Los registros de terminacion de red son los elementos que conectan las
canalizaciones secundarias con las canalizaciones interiores de usuario. En estos
registros se alojan los correspondientes puntos de acceso a los usuarios. Estos
registros se ubicaran siempre en el interior de la viviendas, oficina o estancia comun de
la edificacién y algunos de los elementos que conforman los PAU que se alojan en ellos
podran ser suministrados por los operadores de los servicios previo acuerdo entre estos
y los usuarios de las viviendas, oficinas, locales o estancias comunes.

5.9. CANALIZACIONES SECUNDARIAS.

Del registro secundario podran salir varias canalizaciones secundarias que
deberdn ser de capacidad suficiente para alojar todos los cables para los servicios de
telecomunicacion de las viviendas a las que sirvan. El apéndice 7 recoge un ejemplo
practico de configuracion tipica de una canalizacion secundaria. Esta canalizacion puede
materializarse mediante tubos o canales.

Si es mediante tubos, en sus tramos comunitarios sera
que se destinaran a lo siguiente:

a) Uno para cables de pares o pares trenzados..
b) Uno para cables coaxiales de servicios de TBA.
¢) Uno para cables coaxiales de servicios de RT
d) Uno para cables de fibra 6ptica.

Su ndamero, en funcién del tipo de cable
atiendan, y sus dimensiones minimas se dete
siguiente tabla:

o~minimo de 4 tubos,

mero de PAU que
de acuerdo con la

Nidmero PAU atendi os}or\ ;
Didmetro cables de S Niamero,PAU Nume_ro PAU
exterior trenzados/pafes +Xib a s por | atendidos por

minimo del 6ptica £ les de cal_)les de
tubo (mm) . - coaxiales para | coaxiales para
Acometida "\ Atametida\ | \servicios TBA | servicios RTV

inteyior exterio

25 2

5.4.1 de estas especificaciones técnicas. En los tramos de
se dispondran de tres espacios independientes y se

especificaciones técnicas) del que saldran a la vivienda 3 tubos de 25 mm de diametro
exterior, con la siguiente utilizacién:

a) Uno para cables de pares o pares trenzados y para los cables de fibra 6ptica.

b) Uno para cables coaxiales de servicios de TBA.

¢) Uno para cables coaxiales de servicios de RTV.

Para el caso de edificaciones con un numero de viviendas por planta inferior a
seis o en el caso de viviendas unifamiliares, se podra prescindir del registro de paso
citado, por lo que las canalizaciones se establecerdn entre los registros secundario y de
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terminacion de red mediante 3 tubos de 25 mm de diametro, o canales equivalentes con
tres espacios delimitados, cuya utilizacion sera la indicada en el parrafo anterior.

Esta simplificacion podra ser efectuada siempre que la distancia entre dichos
registros no supere los 15 metros; en caso contrario habran de instalarse registro de
paso que faciliten las tareas de instalacién y mantenimiento.

5.8. REGISTROS SECUNDARIOS.

Los registros secundarios se ubicaran en zona comunitaria y de facil acceso, y
deberdn estar dotados con el correspondiente sistema de cierre y, en los casos en los
que su interior se aloje algun elemento de conexién, dispondra de llave que debera estar
en posesion de la propiedad de la edificacion.

Se colocara un registro secundario en los siguientes casos:

a) En los puntos de encuentro entre una canalizacién principal y una secundaria en
el caso de edificaciones de viviendas, y en los puntos de segregac:on hacia las

v:v:endas en el caso de viviendas umfamlllares Debe an disponer de espac:os

b) En cada cambio de direccion o bifurcaci6
c) En cada tramo de 30 m de canalizacig
d) En los casos de cambio en el tipo

En viviendas
2° 500 x 700 x
En edificaciones.c , pro de PAU (nota 1) comprendido entre 21 y 30.
n ny de PAU (nota 1) menor o igual a 20 en los que se
superen las limitaciones establecidas en el apartado anterior en cuanto a niimero
j planta o ntimero de plantas.

Los cambios de direccion con canales se hardan mediante los accesorios
adecuados garantizando el radio de curvatura necesario de los cables.

En los casos en que utilicen un RITI situado en la planta baja, o un RITS situado
en la dltima planta de viviendas, podra habilitarse una parte de éste en la que se realicen
las funciones de registro secundario de planta desde donde saldra la red de dispersion
de los distintos servicios hacia las viviendas oficinas, locales o estancias comunes de la
edificacién situados en dichas plantas.

COMENTARIO
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Existe un tipo de edificios que presentan una distribucion horizontal dominante frente a
la vertical donde es habitual que haya mas de 8 viviendas por planta. Sin embargo, por la
propia concepcion arquitectonica de los mismos, en determinados casos puede resultar
muy complicada la distribucién en mas de una vertical tal como obliga el apartado 5.7
del anexo Ill del Reglamento. En especial, se trata de situaciones donde el proyecto
arquitectonico ha previsto un unico paso vertical para los servicios del edificio y no hay
posibilidad de crear otro mas.

En este caso, dada la topologia del edificio, y debido a las distancias que pueden llegar a
darse en los tramos horizontales, sobre todo cuando la canalizacion principal se
encuentra en uno de los extremos del edificio, es conveniente realizar una red de
distribucion en horizontal, con los dispositivos de derivacion de RTV, para poder
distribuir la sefal de RTV con unos niveles compensados, y de la red de cables coaxiales
de TBA cuando proceda, asi como las regletas o cajas de segregacion que constituyen el
punto de distribucion de cables de pares y de fibra éptica (cuandq proceda) situados en
registros secundarios.

gs registros secundarios, de acuerdo con lo indicado en los
del anexo Ill del Reglamento.

aplicarse.este mismo criterio en base al numero de PAU que soporta cada tramo de
canalizacion horizontal, como indica el apartado 5.7.1. del anexo lll del reglamento, “Los
tramos horizontales de la canalizacion principal que unen distintas verticales se
dimensionardan con la capacidad suficiente para alojar los cables necesarios para los
servicios que se distribuyan en funcion del numero de PAU a conectar”. Para el calculo
de las dimensiones de los registros secundarios se aplicaran los criterios del apartado
5.8, asimilando cada RS al de una distribucién vertical, con lo que el nimero de PAU
alimentado por el mismo es equivalente al nimero de viviendas por planta.
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EJEMPLO 1

Edificio de 60 PAU con 30 PAU por planta, canalizacion principal vertical centrada que se bifurca en

dos ramales por planta mediante registros secundarios

2300 x 2000 x 2000 mm

RITS
TT 7T ZTT TT TT TT TT
v [ ] e e e ] e s
e s e e e e 4o
TT TT TT TTT | TT TT 77T
g [ o] Jree] e Jeee ] Jeee ] Jees] Jees]
oo oo 4o oo 4o oo 4o

REGISTRO SECUNDARIO 450 X 450 X 150 mm

RITI

REGISTRO SECUNDARIO 500 X 700 X 150 mm

REGISTRO SECUNDARIO 550 X 1000 X 150 mm

2300 x 2000 x 2000 mm

Para el calculo del numero de tubos y dimensién de los Registros Secundarios (RS), en la canalizacion principal que une el RITI con el
RITS, debe tenerse en cuenta que el numero de PAU es de 60, y aplicando el apartado 5.7.1 y el 5.8 del Anexo Il del Reglamento, se
precisan 10 tubos de 50 mm ( 1 para RTV, 2 para Cables de Pares, 1 para Cable Coaxial para B.A.,1 para cables de F.O. y 4 de Reserva)

y unos Registros Secundarios, que unen los Recintos, de 550 x 1000 x 150 mm.

Para el célculo del nimero de tubos y dimensiones de los Registros Secundarios en las canalizaciones principales horizontales que

recorren las plantas debe tenerse en cuenta el nimero de PAUs que atiende cada un de los cuatro ramales de canalizacion principal.

- El Ramal 1 atiende 18 PAU y tiene 2 Registros Secundarios que atienden a mas de 4 PAU. Todos los RS deberan ser de 500 x 700 x

150 mm.

- EI Ramal 2 atiende 17 PAU y tiene 1 Registro Secundario que atiende a mas de 4 PAU. Todos los RS deberan ser de 500 x 700 x 150

mm.

- El Ramal 3 atiende 12 PAU y no tiene ningiin Registro Secundario que atienda a mas de 4 PAU. Todos los RS podran ser de 450 x 450

x 150 mm.

- EI Ramal 4 atiende 13 PAU y tiene 1 Registro Secundario que alimenta a mas de 4 PAU. Todos los RS deberan ser de 500 x 700 x 150

Dado que las 4 canalizaciones disponen de entre 11 y 20 PAU, cada una de ellas dispondra de 6 tubos de 50 mm ( 1para RTV, 1 para

Cables de pares, 2 para Cables Coaxiales para B.A., 1 para Cables de FO, 1 par:

a Reserva).
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EJEMPLO 2

Cuando las caracteristicas constructivas de la edificacion, como es el caso de cubiertas inclinadas que
no dejan suficiente espacio bajo las mismas, o la existencia de viviendas duplex en aticos, imposibiliten
la colocacion de un RITS, se puede utilizar un RITU, acogiéndonos a la Disposicion adcional segunda
del Real Decreto 346/2011, como en el caso siguiente.

Edificio de dos alturas con RITU, con 35 PAU. Desde el RITU parte una canalizacién principal vertical
que se bifurca, mediante Registros Secundarios en dos ramales, uno por planta, con 17 y 18 PAU
respectivamente.

Aplicando los mismos criterios de calculo que en el Ejemplo 1 resulta:

RAMAL 1
(18 PAU)

TT

TTT  IIT TT

6 x 50 mm 6 x 50 mm 6 x 50 mm 6 x 50 mm |:|

0O

0O 0O 0O

6 x50 mm

RAMAL 2
(17 PAU)

TT

TT TT TTT

6 x50 mm 6 x 50 mm 6 x50 mm 6 x 50 mm |:|

0o

0o 0o 0o ssomn

RITU

REGISTRO SECUNDARIO 500 X 700 X 150 mm
2300 x 2000 x 2000 mm

REGISTRO SECUNDARIO 550 X 1000 X 150 mm
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