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5.8.- En los casos en que se utilice un RITI situado en la planta baja, o un RITS situado en 
la última planta de viviendas, podrá habilitarse una parte de éste en la que se realicen las 
funciones de registro secundario de planta desde donde saldrá la red de dispersión de 
los distintos servicios hacia las viviendas, oficinas, locales o estancias comunes de la 
edificación situados en dichas plantas. 

COMENTARIO 

Para las redes de Telecomunicaciones de Telefonía Disponible al Público, y de Banda Ancha, 
se puede interpretar que, puesto que la red de dispersión de las viviendas o locales de la planta 
donde se ubica el RITI, sale directamente desde él, podría realizarse con tantos cables de 
acometida  como resulten necesarios para cubrir la demanda prevista para cada vivienda y 
cada local, desde  los distintos Registros Principales. En éste caso, el cálculo  de la previsión 
de la demanda de acometidas para el resto de usuarios de la edificación  se realizaría 
descontando los PAUs de la citada planta. 

CRITERIO DE APLICACIÓN (ORIENTATIVO) 

Se permite realizar la red de dispersión, para los PAUs que se hallen en la planta de 
ubicación del RITI, directamente desde las Regletas o Paneles de Conexión de salida en 
los  Registros principales, permitiendo así mismo que no se tengan en cuenta para el 
cálculo de la demanda  prevista para el resto de la edificación. 

 


