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Disposicion Legal: REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo.
Articulo comentado: 5.5.5 del Anexo Ill. Instalaciones eléctricas de los recintos.
Con caracter general, las instalaciones eléctricas de los recintos deberan cumplir lo

dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, aprobado por el RD
842/2002, de 2 de agosto (REBT).

En el lugar de centralizacion de contadores, debera preverse
colocacién de, al menos, dos contadores de energiq elé

posibles companias operadoras de servicios de te
misma finalidad, desde el lugar de centralizacion

dos canalizaciones hasta el RITI, o hasta el R

spacio suficiente para la

servicios de telecomunicacién, para
elementos:

c) Interruptor difernc:al s ) mnipolar:/tension nominal 230/400 V., intensidad
i 5, 300 mA de tipo selectivo o retardado.

En cumplimiento con el apartado 2.6 de la ITC-BT-19 del REBT de 2002 en el origen de
este cuadro debe instalarse un dispositivo que garantice el seccionamiento de Ia
alimentacion.

Se habilitara una canalizacién eléctrica directa desde el Cuadro de Servicios Generales
de la edificaciéon hasta cada recmto, constituida por cables de cobre con aislamiento de
450/750 Vy de 2x 6+ T mm’ de seccién minimas, ird en el interior de un tubo 32 mm de
diametro exterior minimo o canal de secciéon equivalente, de forma empotrada o
superficial.

La citada canalizacion finalizara en el correspondiente cuadro de proteccion, que tendra
las dimensiones suficientes para instalar en su interior las protecciones minimas, y una
prevision para su ampliacion en un 50 por 100, que se indican a continuacion:

a) Interruptor general automatico de corte omnipolar: tensién nominal 230/400 V.,
intensidad nominal minima 25 A, poder de corte suficiente para la intensidad de
cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalacion, de 4.500 A como
minimo.

b) Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensién nominal 230/400 V.,, intensidad
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nominal minima 25 A, intensidad de defecto 30 mA.

c) Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la proteccién del alumbrado del
recinto: tension nominal 230/400 V., intensidad nominal 10 A, poder de corte minimo
4.500 A.

d) Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la proteccion de las bases de
toma de corriente del recinto: tension nominal 230/400 intensidad nominal 16 A,
poder de corte minimo 4.500 A.

radiodifusién y televisién: tensién nominal
de corte minimo 4.500 A.

Los citados cuadros de protecgion-s o_mads, proximo posible a la puerta de
entrada, tendran tapa y podran ga empotrada o superficial. Podran
ser de material plastico 3 0 metalico. Deberan tener un grado de
proteccion minimo IP 4; bornas para la conexién del cable de
puesta a tierra.

En cada recintg
capacidad minin
de 2x 2,5+ T mn
toma de corriente necesari

s bases de enchufe con toma de tierra y de
cables de cobre con aislamiento de 450/750 V y

para alimentar las cabeceras de RTV.

COMENTARIO

El objeto de esta instalacion eléctrica es garantizar que existe una alimentacién adecuada y
suficiente para los equipos que se instalen en los RIT's como parte de la ICT vy, por otro, que
existan los espacios para contadores y canalizaciones para cables para el caso en que algun
operador deba instalar algun equipo cuyo consumo eléctrico exceda la capacidad de las lineas
establecidas o bien deba ser él el responsable del pago del consumo eléctrico.

Por ello se indica:

Se habilitara una canalizacién eléctrica directa desde el cuadro de servicios generales de
la edificacion hasta cada recinto, constituida por cables de cobre con aislamiento de
450/750 Vy de 2 x 6+ T mm’ de seccién minimas, ird en el interior de un tubo de 32 mm
de diametro minimo o canal de seccidén equivalente, de forma empotrada o superficial.

De esta forma se garantiza la existencia de la alimentacion necesaria para los equipos que
conforman la ICT y también de energia para alimentar enchufes para la alimentacion eléctrica
de equipos para trabajos ocasionales: Equipos de medida, soldadores, taladros, etc.
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Ademas de ello es necesario incluir en el Proyecto Técnico de ICT e insistir en que se respete y
se prevea este espacio:

En el lugar de centralizacion de contadores, debera preverse espacio suficiente para la
colocacién de, al menos, dos contadores de energia eléctrica para su utilizacion por
posibles companias operadoras de servicios de telecomunicacion

Es importante sefalar que esta exigencia debera ser tenida +
Instalacién eléctrica ya que el dimensionamiento del ¢
contadores debe de contar con este espacio de reserva.

v.en cuenta en el Proyecto de

Igualmente establece:

Hay que sefalar que se estan pidiendo
cables en su interior) que deben queda

CRITERIO DE APLICACION

Una canalizacion
equivalente, directa

e-32 mm de diametro, o canal de seccién
e_Servicios generales del inmueble hasta cada

hasta el RITl y una hasts

En las canalizaciones desde el cuadro de servicios generales se instalaran cables de
cobre con aislamiento de 450/750 Vy de 2 x 6 + T mm2 de secciéon minimas.

En las canalizaciones desde el lugar de centralizacién de contadores se dejaran hilos
guia.

Se indicara que, en el cuarto de Contadores, debera preverse espacio suficiente para la
colocacion de, al menos, dos contadores de energia eléctrica para su utilizacion por
posibles compaiiias operadoras de servicios de telecomunicacion
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ESQUEMA DE CANALIZACIONES ELECTRICAS ENTRE EL CUADRO DE SERVICIOS GENERALES,
EL CUARTO DE CENTRALIZACION DE CONTADORES Y LOS RECINTOS DE INSTALACIONES DE
TELECOMUNICACION

O\

A\ 4

Cuadro Proteccion RITS

Espacio reservado
para Cuadro de
\ Proteccion Operadores

\

RITS
l——— Untubo 32 mm
con hilo guia al V4 Un tubo de 32 mm
RITS con cables de cobre
450/750 V y 2x6+T
Q\ mm? hasta cada

(& l Recinto

Cuadro de Servicios > v
Generales del Edificio

Cuadro Proteccion RITI

Espacio reservado
para 2 Contadores  Dos tubos \
para Operadores 32 mm
con hilo \
| guia al

......... ‘. RITI

Espacios reservados
para Cuadros de
v Proteccion Operadores

Cuarto Contadores Edificio RITI
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ESQUEMA DE CANALIZACIONES ELECTRICAS ENTRE EL CUADRO DE SERVICIOS GENERALES,
EL CUARTO DE CENTRALIZACION DE CONTADORES Y EL RECINTO DE INSTALACIONES DE
TELECOMUNICACION UNICO

Cuadro de Servicios O

Generales del Edificio

)
\F \ Un tubo 32 mm con cables de cobre
N AN ~ 450/750 V. y 2x6+T mm?
Espacio reservado < Dos proteccion RITU g
para Contadores  ~_
Operadores tubos 32 W
mm con \
( \\ hilo guia
\ alRITU
\/
\)W ) Espacios reservados
\ para Cuadros de
v Proteccion Operadores

Cuarto Contadores Edificio RITU
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