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REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo.
Articulo comentado: 5.7 del anexo Il

En el caso de edificaciones en altura, la canalizacion principal debera ser rectilinea,
fundamentalmente vertical y de una capacidad suficiente para alojar todos los
cables necesarios para los servicios de telecomunicacion de la edificacion.
Cuando el numero de usuarios (viviendas, oficinas, locales o estancias comunes
de la edificacion) por planta sea superior a 8, preferentemente se dispondra de mas
de una distribucioén vertical, y atendiendo cada una de ellas a un numero maximo
de 8 usuarios por planta. En edificaciones con distribuciéon en varias verticales,

aticos, azoteas privadas y, en
acceso y la instalacion de Ia

ado el RITS, finalizardn en el registro
secundario de la U gsontempla en el apéndice 6 de estas
especificaciones j lizacion discurrira préxima al hueco de

una adecuada resistencia a las influencias externas.

Cuando la canalizacion principal esté construida mediante conductos de obra de
fabrica la resistencia de las paredes debera tener una resistencia al fuego EI 120.
En estos casos y para evitar la caida de objetos y propagacion de las llamas, se

dispondra de elementos cortafuegos como minimo cada tres plantas

En el caso de viviendas unifamiliares, la canalizacion debera ser lo mas rectilinea
posible y con capacidad suficiente para alojar todos los cables necesarios para los
servicios de telecomunicacién, que incluira la ICT. Discurriran, siempre que sea
razonable, por la zona comun y en cualquier caso por zonas accesibles.

5.7.1 Canalizacién con tubos:

Su dimensionamiento ira en funciéon del numero de viviendas, oficinas, locales o
estancias comunes de la edificacion (PAU) (nota 1). EI numero de canalizaciones
dependera de la configuracion de la estructura propia de la edificacion. Se
realizara mediante tubos de 50 mm de diametro exterior y de pared interior lisa. El
numero de cables por tubo sera tal que la suma de las superficies de las secciones
transversales de todos ellos no superara el 50% de la superficie de la seccién
transversal util del tubo. Su dimensionamiento minimo sera como sigue:

FICHA TECNICA N° 4.- Dimensionamiento canalizacién principal para varias verticales.
Fecha: 1 de abril de 2011
Edicion : 12

Pagina1de5



colegio oficial
ingenieros de telecomunicacion

N° de PAU (nota 1) N° de tubos | Utilizacién
1 tubo RTV.
1 tubo cables de pares/pares trenzados.
Hasta 10 5 1 tubo cables coaxiales.

1 tubo cable de fibra dptica.
1 tubo de reserva.

1 tubo RTV.

1 tubo cables
De 11a 20 6 2 tubos cables c
1 tubo cabl

res/pares trenzados.

De 21 a 30

isticas constructivas del edificio y
coordinacién con el proyecto
arquitecténico de la obra, garantizando en
> ‘momento la capacidad minima de:

1 tubo RTV

1 tubo/20 PAU o fracciéon cable de
pares trenzados o 2 tubos cable de
pares.

Mis de 30 s

1 tubo cable coaxial.
1 tubo cable de fibra dptica.

1 tubo de reserva por cada 15 PAU
(nota 1) o fraccioén, con un minimo de
3

Los tramos horizontales de la canalizacion principal que unen distintas verticales
se dimensionaran con la capacidad suficiente para alojar los cables necesarios
para los servicios que se distribuyan en funcion del numero de PAU a conectar.

5.7.2 Canalizacién con canales o bandejas:

Su dimensionamiento ira en funcién del nimero de viviendas, oficinas , locales
comerciales o estancias comunes de la edificacion {PAU (nota 1)}, con un
compartimento independiente para cada tipo de cables. ElI numero de
canalizaciones dependera de la configuracion de la estructura de la edificacion.

Para su dimensionamiento se aplicaran las reglas especificas de
dimensionamiento de canales definidas en el aparato 5.4.1 de estas
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especificaciones técnicas, siendo el numero de cables y su dimensién el
determinado en el proyecto de ICT de la edificacion.

En el caso de que por cada compartimento discurrieran mas de ocho cables, éstos
se encintaran en grupos de ocho como maximo, identificandolos
convenientemente.

La canalizaciéon principal se instalara, siempre que la edificacion lo permita, en
espacios previstos para el paso de instalaciones de este tipo, como galerias de
servicio o pasos registrables en las zonas comunes de la edificacion.

COMENTARIO

on principal que unen distintas verticales se
ficiente para alojar los cables necesarios para los

- el numero de PAU a los que atiende

Para clarificar la forma en que se puede aplicar este articulo se incluye a continuaciéon un
ejemplo correspondiente a un inmueble con 4 verticales, cada una de ellas con 4 plantas y 6
viviendas por planta. En una de las verticales no es posible la conexion entre verticales por la
parte superior. En la figura adjunta se muestran los distintos tramos de canalizacién principal y
el numero de tubos necesarios en funcion del nimero de PAU vy los servicios a distribuir.

En la vertical de la izquierda el numero de tubos se podria ir disminuyendo en cada planta en
funcion del numero de PAU a los que da servicio la vertical, considerando que todos los
servicios se distribuyen de abajo a arriba. Sin embargo se ha decidido dimensionar dicha
vertical con el mismo nimero de tubos en todos sus tramos, ya que aunque aplicando la norma
de dimensionado se podria reducir algun tubo en alguno de los tramos superiores, se considera
que el escaso ahorro en metros de tubo no compensa la complicaciéon que supone para la
instalacion, evitando los errores en el n° de tubos de las plantas inferiores.

También se ha tenido en cuenta que el nUmero de cables coaxiales para RTV, coaxiales para
TBA, de Pares o Pares Trenzados y de Fibra Optica que se instalan en un tubo de 50 mm no
superan el 50% de la superficie de la seccion transversal util del tubo.

El esquema representa las canalizaciones necesarias. Los apéndices 5 y 6 del Anexo Il del
Reglamento suponen la existencia de zona comun o de uso privativo (terraza superior), en la
ultima planta de viviendas, por la que puedan discurrir los tramos horizontales de la
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canalizacion principal que unen las distintas verticales por su parte superior. Sin embargo, en
general, es practicamente imposible unir las verticales por la ultima planta, ya que, supone
pasar por el interior de las viviendas, siendo mas facil que se unan por la planta de cubiertas
(canalizaciones de puntos en el esquema), donde se puede realizar por zona comun o por zona
comunitaria de uso privativo. En este Ultimo caso debera tenerse en cuenta la servidumbre que
ello conlleva y que debera escriturarse.

CRITERIO DE APLICACION

El dimensionado de cada tramo de la canalizacién principal se hara aplicando la tabla del
punto 5.7.1. del Anexo Ill, en funcién de los servicios distribuidos y del nimero de PAUs
a los que se da servicio. Igualmente se tendra en cuénta que la ocupacion de la

En las verticales que no puedan unirse por la p
Secundario de la ultima planta, se recomienda 1
todas las plantas para facilitar la instalacion.
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Ejemplo de esquema de canalizacién principal
(Edificio con 4 verticales de 4 plantas y 6 viviendas por planta)
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TRAMO | N° PAU [RTV | Pares/Pares Coaxial Fibra Optica RESERVA TOTAL
trenzados
A 24 1 2 1 1 2 7
B 48 1 - - - 4 5
C 24 1 2 1 1 2 7
3(pares
D 48 - trenzados), o 1 1 4 809
2(pares)
E 24 1 2 1 1 2 7
F 24 1 - - - 2 3
G 24 - 2 1 1 2 6
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